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S tymto projektorom s funkciou HDR a vylepSenim 4K, ktory vyuziva

technolégiu spolo¢nosti Epson a technolégiu 3LCD, si vychutnajte ¢aro KEUCOVE FUNKCIE

kina u vas doma. e Vysokovykonné domace kino
VylepSenie 4K, Full HD s podporou UHD BD
Filmovi fanusikovia objavia p&sobivé zobrazenie tohto vykonného projektora. Spojenie aHDR

Spickovych technoldgii prindsa vynimo¢nu kvalitu obrazu vdaka dynamickému pomeru e Plynula, rychla akcia
1 000 000:1, technoldgii vylepsenia 4K, technoldgii 3LCD, rozliseniu Full HD a podpore Technoldgia interpolacie snimok a

UHD BD a HDR. S motorizovanou optikou je navy3e jednoduché dosiahnut dokonale zdokonalovania detailov

zarovnany obraz s minimalnou namahou. e Pozerajte filmy denne pocas 7 rokov1
Zivotnost lampy 5 000 hodin v Gspornom

Uzite si vynikajucu kvalitu obrazu rezime

S tymto projektorom s vylep$enim 4K, ktory pontka rozliSenie Full HD a podporu UHD e Uplne motorizovana optika

BD a HDR sa pripravte na pravy kinozaZitok u vas doma. Jeho vynimocne vysoky Elektronicke priblizenie, zaostrenie a posun

kontrastny pomer 1 000 000:1 prind$a neuveritelné rozliSenie a hiboku ¢iernu, takze na E’blekt"’u

kaZzdom obrazku uvidite aj tie najiemnejsie detaily. Vdaka technoldgii 3LCD od e Siroky posun objektivu

spolo&nosti Epson, ktora produkuje rovnako vysoky biely aj farebny svetelny vykon 2 Vertikalne £96,3 % a horizontélne 47,1 %

500 lumenov, su farby bohaté a Zivé. O obraz s rychlym pohybom sa stara interpolacia
snimok a zdokonalovanie detailov, ktoré vytvaraju ostra, plynull a spojitu projekciu
videa.

Jednoduché a predsa odolné nastavenie

Stale pozerajte svoje oblubené filmy. Neuveritelne dlha zivotnost lampy tohto
projektory znamena, ze mozete pozerat film kazdy den poc€as nasledujucich siedmich
rokov1. Tento projektor sa mimoriadne dobre pouZiva nielen vdaka minimalnej potrebe
udrzby. Instalacia je tiez jednoducha a presna. Obsahuje motorizovanu optiku vratane
2,1-nasobného optického priblizenia, elektronického zaostrenia a elektronického
posunu objektivu 96,3 % vertikalne a +47,1 % horizontalne.

Pozerajte svoje oblubené filmy tak, ako si to rezisér predstavoval

Pozeranie filmov v spravnom pomere stran je také jednoduché. Staci ulozit desat’
oblubenych formatov, aby ste si z nich mohli kedykolvek vybrat jednoduchym
stlacenim tlacidla. Profesionalne nastroje kalibracie ISF zas mozno pouzit na
presnejSie ovladanie jednotlivych nastaveni.
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UDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Projekéna sustava
Displej LCD

OBRAZ

Svetlost farieb

Svetlost bielej
RozliSenie

Kontrast

Ziarovka
Lichobeznikova korekcia
Farebna reprodukcia
Vysoké rozlisenie

OPTIKA

Pomery stran projekcie
Priblizenie

Posun SoSoviek

Lens position memory
Velkost projekcie
Projekéna vzdialenost
Sirokouhla/teleskopicka
Ohniskova vzdialenost
Zaostrenie

PRIPOJITELNOST
Pripojky

Pripojenie telefonu Smart
Phone

POKROCILE FUNKCIE
3D

Farebné rezimy 2D
Farebné rezimy 3D
Vlastnosti

VSEOBECNE
Spotreba energie

Rozmery produktu
Hmotnost produktu
Hladina hluku
Farba

INE
Zaruka

Technolégia 3LCD, Uzavierka s tekutymi krystalmi RGB
0,74 palec s MLA (D9)

2.500 Lamenov

2.500 Lumenov

Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

1.000.000: 1

UHE, 250 $, 3.500 h Zivotnost, 5.000 h Zivotnost (v reZime $etrenia energiou)
Manuélne vertikalne: + 30 °

Az 1,07 miliardy farieb

VylepSenie 4K

1,35 -2,84:1

Motorized, Factor: 2,1

Automatické - Vertikalne + 96,3 %, horizontalne + 47,1 %
10 positions

50 palce - 300 palce

3 m-6,3m (100 palec obrazovka)

22,5 mm - 46,7 mm
motorizované

USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN (volitelné), Vypina¢, Vstup
VGA, Vstup HDMI (2x), HDMI (HDCP 2.2), Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-
Base-T)

Infrastruktira/ad hoc

Aktivny

Dynamicky, Prirodzeny, Kino, Digitélne kino, Jasné kino

3D dynamicky, 3D kino

Nastavenie 3D hibky, Vylepsenie 4K, Farebny rozsah DCI, Epson Cinema Filter, Epson Super
White, Interpolacia snimku, Certifikacia ISF, Pamat pozicie objektivu, Skvelé rozliSenie, Podpora
bezdrotovej siete LAN

355 Watt, 271 Watt (Usporny rezim), 0,35 Watt (v reZzime spanku), On mode power consumption
as defined in JBMS-84 314 Watt

520 x 450 x 193 mm (Sirka x Hibka x Vyska)

11 kg

Normalny: 24 dB (A) - Hospodarny rezim: 20 dB (A)

Cierna

24 mesiace Oprava po prineseni zariadenia do servisu, Ziarovka: 36 mesiace alebo 3.000 h
Je dostupné volitelné rozSirenie zaruky

EH-TW9300

OBSAH DODAVKY

e Svorka na kabel HDMI

o Hlavné zariadenie

o Elektricky kabel

o Dialkové ovladanie s podsvietenim vrat.
batérii

e Subor pouzivatelskych priruciek

EPSON'



VOLITELNE PRISLUSENSTVO

@ 3D Glasses (Active, RF) - ELPGS03
V12H548001

@ Air Filter - ELPAF39
V13H134A39

@ Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040

@ ELPLP89
V13H010L89

@ 3D Glasses USB Charging Adapter
V12H564C17

@ Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

@ Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22

@ Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)

V12H003P13

@ Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)

V12H003P 14

LOGISTICKE INFORMACIE
SKU

Ciarovy kéd

Rozmery jednotlivych baleni

Hmotnost balenia

Kus

Krajina pévodu

Velkost palety

V11H710040
8715946601960
515 x 660 x 260 mm
14,33 kg

1 Jednotky

Cina

16 Kus (2 x 8)

TR lisi E BRIGHTER

COLCU R S E'g."_"o'y‘g""s Enhancement

Jasneiia, Zivia projekca 0d spoiotnosti Epson

EPSON EUROPE B.V.

Telefon: +420 548 427 811

Fax: +420 548 427 816

Infoline: 0850 111 429

Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné znamky a registrované ochranné znamky su vlastnictvom spolo¢nosti Seiko Epson Corporation alebo prislusnych

vlastnikov.

Organizacni slozka
Slavi¢kova 1a

638 00 Brno
Ceska republika

Informacie o tomto vyrobku mézu byt zmenené bez predchadzajiceho upozornenia.

EH-TW9300

1. — Na zéklade sledovania filmu trvajiceho priemerne 1
hodinu 45 minut kazdy den a nastavenia lampy na usporny

rezim.
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