SOUVERANER NORWEGER: ELECTROCOMPANIET ECI| 3

Electrocompaniet optimiert seit 28 Jahren Verstdrker. Holen die

Norweger aus den Transistoren des neuen ECI 3 noch mehr heraus?

ansdssigen Firma wabhrlich schon genug Tag-

werk. Per Abrahamsen liebt es aber seit eh und
je, sich — wenn abendliche Ruhe einkehrt — nochmal
einen Kaffee der Marke , Ali* aufzubriihen und sich
ins Labor zurlickzuziehen. Was hat er da nicht schon
ausgeknobelt: Etwa die symmetrische Eingangs-
Gegentaktschaltung, die ohne unter Umstanden un-
naturlich klingende Gegenkopplung auskommt, weil
sie sich stattdessen von einem Justagepotentiometer
auf Klirrarmut trimmen ldsst. Oder das Floating-
Ground-Netzteil, das unkontrollierte Massestrome
unterbindet, weil es den Elektronentransfer Gber
einen zentralen Erdpunkt abwickelt.

Eigentiich leistet der Chef der nordlich von Oslo

Fiir seinen neuen, dank symmetrischer Ein- und
Ausgdnge auch als hochwertige Vorstufe einsetzba-
ren 3600-Mark-Vollverstirker ECI 3 fiel Abrahamsen
durchaus Neues ein. Er ahnte schon lange, dass der
iiblicherweise in Serie im Signalweg liegende Wider-
stand eines Lautstirkepotentiometers dynamische
Vorgange stort. Daher regelt das Alps-Motorpoti,
das sich via Ferngeber- oder Front-Knopfdruck kom-
mandieren ldsst, nur noch indirekt, indem es die Ver-
starkung einer Differenzstufe hoch- und runterfahrt.
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Bei der klanglichen Zichtung wagte sich der
Norweger auf jeden Fall an Grenzen, wie ein kleiner
Schwingansatz verriet. Offenbar verwirrt dieser das
Klirrspektrum nur unter Messbedingungen. Denn im
Hérraum imponierte der ECI 3 mit einer absolut ruhi-
gen, groBrdaumigen, selbst von prallsten Bassschla-
gen nicht zu erschitternden Wiedergabe. Dagegen
wirkte sogar das AVM-Highlight A 2 (7/98, 48
Punkte) ein wenig karglicher, wenn es der Badener
dann bei der sensiblen Feinzeichnung auch wieder
mit dem ECI 3 aufnahm. 49 Punkte lief sich der Elec-
trocompaniet aber nicht mehr nehmen, der wie der
PM 17 von Marantz bewies, dass auch die Trans-
istortechnik noch weiterentwickelt werden kann.

Die Eingangsstufen sollen vom Musikge-
zuckel so gut wie nichts merken. Daher klotzt
Electrocompaniet mit zahlreichen Transistoren
und mit hohen Ruhestrémen. Die Ausgangs-
sektion mit den vier Endtransistoren auf dem
relativ kleinen Kiihlkdrper sieht dagegen eher
nach Understatement aus.

AUSSTATTUNG

Fernbedienung .
Hochpegel-Eingénge/symm. 6/1
Phono MM/MC -/-
Monitorschalter -

Aufnahme-Wahlschalter -
Pre Qut /Mainin  Cinch und symm. /-
Prozessor-Ein/Ausgang -/=
Klangregler/abschaltbar -f=
Loudness =
Subsonic-Filter -
Muting -
Boxenausgdnge A+B/schalth. -/=
Kopfhérer-Ausgang -
Netzbuchsen geschaltet/ungesch.  =/-

ELECTROCOMPANIET ECI 3

Preis (Herstellerangabe)

3600 Mark
MRV, Erlangen  09131/52996

Abmessungen B482 xH 102 x T405 mr
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Sanfter Hohen-Roll-off, unabhéngig von
der Impedanz; kein Phono
Klirrspektrum XLR (1 kHz, 25 W, 4 0
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Niedriger Klirr mit giinstig abfallendem
Spektrum; sehr geringer Netzstoreinfluss

Leistungsprofil
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Ordentliches Leistungsniveau bis maximal
92 W; sehr guter Dampfungsfaktor

Sinusleistung (k=1%, 441
Anstiegszeit an 8L2/2¢)
Rauschabstand

GESAMTWERTUNG

Klang

Spitzenklasse, 49 Punkte
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Grundehrlich klingender, klar und stabil
abbildender Vollverstirker, der auch
iiber schwieriger anzutreibende Boxen
Extraportionen an Bass liefern kann. Die
messtechnische Neigung zu Schwing-
ansdtzen duBert sich akustisch nicht.
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